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Missão 
 

"Gerar e difundir o 
conhecimento geológico e 
hidrológico básico 
necessário para o 
desenvolvimento 
sustentável do Brasil". 
 



Áreas de Atuação 
• Levantamento Geológico 

• Levantamento Geofísico 

• Levantamento Geoquímico 

• Levantamento Hidrológico 

• Levantamento Hidrogeológico 

• Levantamento de Informações para Gestão 
Territorial  

• Gestão e Divulgação de Informações 
Geológicas e Hidrológicas  
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Hidrologia Básica 

Hidrologia Aplicada 



     Sistemas de alertas de cheias 

Sistemas implantados (4) 
Bacia do rio Doce-MG/ES 

Bacia Amazônica 

Bacia do Caí-RS 

Região do Pantanal 

Em implantação (5) 
Bacia rio Taquari-RS 

Bacia rio Muriaé-MG/SP 

Bacia rio Paranaíba-PI 

Bacia rio Acre 

Bacia do rio Branco 

Até o final de 2014 serão 15. 



Sistema de Alerta de Enchentes na Bacia 

do Rio Doce 

 Um sistema de alerta antecipado, apoiado 

em dados hidrometeorológicos, que visa 

reduzir os prejuízos causados por cheias 

nas principais cidades ribeirinhas na bacia 

do rio Doce 



Localização da Bacia  

‘Área: 83.400 km2 (86% MG) 

População: 3.1 M hab (70% urbana), 222 municípios) 

Precipitação média annual: 900 a 1500mm 

Vazões específicas : 5 a 35 l/s/km2  

Vazão média anual na foz: 900m3/s 



Histórico do Sistema de alerta contra 

enchentes na bacia do rio Doce 

• 1979 - Cheia 

• 1981 - Criação de Grupo Interministerial 

• Década de 80 - instalação de rede telemétrica 

• Década de 90 - instalação de balizas de satélite 

• 1997 - Cheia 

• 1997 - Workshop em Governador Valadares 

• 1997/1998 a 2012/2013. 
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Rede telemétrica - 

CAD 
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Estações telemétricas GPRS 

Instalação  2009/2010 



Estações telemétricas GPRS 

Instalação  2009/2010 



População Beneficiada 
Município Unidade de Federação População Rio 

Aimorés Minas Gerais 24.954 Doce 

Antônio Dias Minas Gerais 9.565 Piracicaba 

Baixo Guandu Espírito Santo 29.081 Doce 

Colatina Espírito Santo 111.788 Doce 

Conselheiro Pena Minas Gerais 22.242 Doce 

Coronel Fabriciano Minas Gerais 103.694 Piracicaba 

Galiléia Minas Gerais 6.951 Doce 

Governador Valadares  Minas Gerais 263.689 Doce 

Ipatinga  Minas Gerais 239.468 Piracicaba 

Linhares Espírito Santo 141.306 Doce 

Nova Era Minas Gerais 17.528 Piracicaba 

Ponte Nova Minas Gerais 57.390 Piranga 

Resplendor Minas Gerais 17.089 Doce 

Timóteo Minas Gerais 81.243 Piracicaba 

Tumiritinga Minas Gerais 6.293 Doce 

  TOTAL 1.132.281   

  Fonte: IBGE, Sinopse do censo demográfico de 2010   
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Pontos de monitoramento 

 

BA 
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http://www.cprm.gov.br/alerta/site/index.html 

Boletim Diário 

– e-mails 

– Fax 

– Internet 

Transmissão das informações 









Estudos de planície de 

inundação 



Mapa das áreas inundadas para diferentes cotas na 

estação pertencente à ANA – Governador Valadares 

Santa Rita 

JKIII 

Jardim Alice 

JKI 
São Paulo 

Sta Terezinha 

São Pedro 
Universitário 



     Planície de inundação de Colatina 

 

Rio Santa Maria 

Seçoes topobatimétricas 

Seçoes topobatimétricas  
com seção de réguas 
 

Legenda 

Rio Pancas 



Comportamento da bacia do 

rio do Doce durante o período 

chuvoso de novembro/11 a 

janeiro/12 



Eventos  

• 25/11/11 a 05/12/11 

• 17/12/11 a 24/12/11  

• 30/12/11 a 16/01/12 





3,2m - 04/01 

11 dias fora da calha 

2,0m – 09/01 

9 dias fora da calha 

2,0m – 20/12 

7 dias fora da calha 

2,0m – 09/01 

9 dias fora da calha 

3,2m - 04/01 

11 dias fora da calha 

2,0m – 20/12 

7 dias fora da calha 



Rio Piranga em Ponte Nova 

no dia 05/01/2012 



Rio Piranga em Ponte Nova 

no dia 05/01/2012 



28 dias fora da calha 

2,6m – 07/01 
1,9m – 07/01 

9 dias fora da calha 

2,6m – 07/01 

28 dias fora da calha 



Rio Doce em Governador Valadares no 

dia 06/01/2012 



Período 1951 a 2009 

2,8m – 07/01 

17 dias fora da calha 

28 dias fora da calha 

2,3m – 08/01 



Rio Doce em Linhares 

  no dia 05/01/2012 



Rio Doce em Linhares 

no dia 05/01/2012 



Novembro/11 

40.159 

Dezembro/11 

Janeiro/12 142.356 
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Boletins diários: 30 

Boletins extraordinários: 152 

http://www.cprm.gov.br/alerta/site/boletim.html 

(acessos) 



    Metas 

• Aumentar a antecedência de alerta 

• Reduzir o erro no cálculo das vazões 

• Ampliar o número de municípios atendidos 

• Modernizar os equipamentos de coleta e 

transmissão dos dados 

• Implantar o novo sistema computacional de alerta 

hidrológico 

Comentários finais 



Obrigado 

elizabeth.davis@cprm.gov.br 


