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Instituto Mineiro de Gestão das Águas



	Processo: 710/2007
	Protocolo: 450393/2007

	Dados do Requerente/ Empreendedor

	Nome:
	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
	CPF/CNPJ:
	33.592.510/0008-20

	Endereço:
	RUA PARAÍBA, 1000 – 12º ANDAR

	Bairro:
	FUNCIONÁRIOS
	Município:
	BELO HORIZONTE – MG

	Dados do Empreendimento

	 Nome/ Razão Social:
	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD. PILHA DE ESTÉRIL MENEZES OESTE (AMPLIAÇÃO DA MENEZES III)
	CPF/CNPJ:
	33.592.510/0008-20

	 Endereço:     
	MINA CÓRREGO DO FEIJÃO

	Distrito:
	ZONA RURAL
	Município:
	BRUMADINHO - MG

	Dados do uso do recurso hídrico

	UPGRH:
	SF3: Bacia do Rio Paraopeba
	Curso D`água:
	CÓRREGO DA OLARIA E AFLUENTE DA MARGEM ESQUERDA

	Bacia Estadual:
	RIO PARAOPEBA
	Bacia Federal:
	RIO SÃO FRANCISCO

	Latitude:
	20º7`11”
	Longitude:
	44º8`19”

	Dados enviados

	Área drenagem (km²):
	1,56
	Q7,10 (m³/s):
	0,007
	Q solicitada (m³/s):
	0,0

	Cálculo IGAM

	Área drenagem (km²):
	1,3
	Rendimento específico (L/s.km²):
	3,9

	Q7,10 (m³/s):
	0,0046
	30%Q7,10 (m³/s):
	0,00138
	Qdh (m³/s): :
	0,0

	Porte conforme DN CERH nº 07/02   
	P[ ]      M[ ]       G[ X ] 

	Finalidades 


	

	Modo de Uso do Recurso Hídrico

	15 - CANALIZAÇÃO E/OU RETIFICAÇÃO DE CURSO DE ÁGUA

	Uso do Recurso hídrico implantado    
	Sim[    ]        Não[  X  ]


	Dados da Captação

	
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Mai
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	dez

	Vazão Liberada(m³/s)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dia/ Mês
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Horas/Dia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Volume(m³)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Observações:
	De acordo com a Deliberação Normativa CERH n º 07, de 04 de novembro de 2002, em seu Art. 2º, inciso VIII, item “b”, o empreendimento é de grande porte e potencial poluidor. Portanto informamos que nos termos do inciso V do Art. 43 da lei 13.199/99, o processo será levado à apreciação da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão – CTIG.

____________________________________________________________________________
INÍCIO INTERVENÇÃO: Latitude 20º6’28”S e Longitude 44º8’3”W

FINAL INTERVENÇÃO: Latitude 20º7’11”S e Longitude 44º8’19”W

EXTENSÃO: 1678 m (3 drenos de fundo)

	Condicionantes:
	VER PARECER




	Análise Técnica


1. Características do Empreendimento

A Companhia Vale do Rio Doce – CVRD foi fundada em 1942 com o intuito de explorar as minas de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais. Até 7 de maio de 1997 era uma empresa estatal quando foi privatizada, sendo adquirida pelo Consórcio Brasil, transformando-se, ao longo do tempo, na maior mineradora diversificada das Américas (ferro e pelotas, manganês e ferros – ligas, ouro, bauxita, caulim, alumínio e alumina), e maior prestadora de serviços de logística do Brasil (ferrovias, portos e terminais), além de participar da geração de energia elétrica (502MW). A CVRD atua hoje em 14 estados brasileiros. O Estado objeto do estudo é Minas Gerais, representado pelo Complexo Sul, que abrange os Complexos Itabira, Mariana, das Minas Centrais e das Minas Oeste.

A Pilha de Estéril Menezes Oeste (ampliação da Menezes III) tem por finalidade a disposição de estéril decorrente da atividade de mineração de cava da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho – MG. O arranjo geral da pilha em sua etapa final, contempla uma estrutura que ocupará uma área de aproximadamente 85 ha, para disposição total de aproximadamente 34 milhões de metros cúbicos de estéril.

As características principais da PDE Menezes Oeste são as seguintes:

Volume total: 34,0 x 106 m³

Área da pilha: 90 ha

Altura total: 320 m (cota 800 a 1120 m)

Altura dos bancos: 10 m

Talude: 1V:1,7H

Largura das bermas: 10 m

2. Justificativa da Realização da Intervenção

Na grande maioria dos casos, as pilhas de estéril ocupam os vales de montante de pequenas drenagens, pois um fator determinante à estabilidade é a linha freática ao longo do maciço da pilha. As cabeceiras, por apresentarem vazões reduzidas nos talvegues, tornam-se alternativas naturais para a disposição dos estéries.

Na maioria dos casos, as pilhas são construídas através do lançamento e espalhamento do estéril, sendo compactadas pelo tráfego. Para garantir a estabilidade geotécnica da pilha, torna-se necessário implantar estruturas de condução das águas de nascentes e superficiais. Assim, é essencial para garantir a segurança geotécnica, que as nascentes sobre as quais a pilha será implantada sejam drenadas, valendo-se do dreno de fundo.
Esse processo (710/2007) pleiteia outorga, para implantação da Pilha de Estéril Menezes Oeste, implicando na implantação de 3 drenos de fundo para canalização do córrego da Olaria e afluente da margem esquerda.

3. Estudos Hidrológicos e Hidráulicos

O dimensionamento das estruturas hidráulicas de drenagem superficial é feito com base no conhecimento das características das precipitações intensas de curta duração. O conhecimento da distribuição das precipitações máximas foi obtido por uma análise estatística dos dados da estação pluviométrica Ibirité, próxima da área. Selecionou-se a distribuição Pearson tipo III para caracterizar os valores extremos da estação analisada.

Os valores de chuva são transformados em vazão utilizando o Método Racional:
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onde:

Q = vazão máxima em m³/s;

A = área da bacia de contribuição, em km²;

i = intensidade de chuva em mm/h;

C = coeficiente de escoamento “run-off”

Para as estruturas de drenagem de bermas é utilizado tempo de retorno de 10 anos e para os canais periféricos, tempo de retorno de 50 anos e verificação para 100 anos. O sistema de drenagem superficial da Pilha de Estéril Menezes Oeste será composto pelas estruturas de descidas de água e canais periféricos para coleta e descarga das vazões captadas pelas canaletas de crista e bancos.

Estimativa da vazão de projeto da drenagem interna (drenos):

- Volume anual de água precipitado sobre a pilha
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onde:

Ap = Área da pilha na área de influência

Pa = Precipitação média anual

- Volume anual de água infiltrado no maciço da pilha e afluente ao dreno:
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onde:

C = coeficiente de escoamento adotado igual a 0,50, ou seja, somente 50% da água precipitada infiltra na pilha.

Para o dimensionamento da capacidade de descarga dos drenos de enrocamento foi adotado o procedimento proposto por Wilkins (1956), que admite a condição de fluxo turbulento passando através do enrocamento.

Para enrocamento de 15 cm de diâmetro e declividade média de 0,10 m/m, 0,20 m/m e 0,078 m/m respectivamente nos trechos 1, 2 e 3, considerando uma porosidade de 30%, tem-se:

Trecho 1 – v = 6,15 cm/s

Trecho 2 – v = 8,95 cm/s

Trecho 3 – v = 5,38 cm/s

4. Vistoria
Foi realizada vistoria na Mina Córrego do Feijão (CVRD) referente a canalização para ampliação da Pilha de Estéril Menezes Oeste, no dia 17 de agosto de 2007, pelos técnicos da SUPRAM André e Emerson, e pelos representantes da CVRD.

Foi constatado que:

- A obra de canalização e ampliação da Pilha de Estéril Menezes Oeste ainda não foi iniciada;

- As coordenadas geográficas no trecho final da futura canalização são: 20º07’10”S e 44º08’21”W;

- Não foi possível obter as coordenadas geográficas do início da intervenção, por dificuldade de acesso ao local;

- A área de implantação encontra-se toda vegetada e localiza-se ao lado (direito) da atual pilha de estéril;

- A obra consiste na ampliação da pilha de estéril Menezes III, que ocupará o vale de um curso d’ água, por isso este deve ser canalizado. A pilha terá uma altitude de aproximadamente 300 m.

- No trecho final da futura intervenção foi verificada a existência de uma pequena barragem (Menezes I) que encontra-se totalmente assoreada e será incorporada pela Pilha de Estéril Menezes Oeste.

- Seguem as fotos das vistoria:
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Foto 01 – Vista geral do vale onde será implantada a Pilha de Estéril Menezes Oeste.
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Foto 02 – Curso d’ água a ser canalizado, decorrente da implantação da Pilha de Estéril Menezes Oeste.

5. Considerações

· De acordo com a Deliberação Normativa CERH n º 07, de 04 de novembro de 2002, em seu Art. 2º, inciso VIII, item “b”, o empreendimento é de grande porte e potencial poluidor. Portanto informamos que nos termos do inciso V do Art. 43 da lei 13.199/99, o processo será levado à apreciação do Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão - CTIG.
· Esse processo (0710/2007), refere-se aos 3 trechos dos drenos de fundo, ao longo do local de implantação da Pilha de Estéril Menezes Oeste, com coordenadas geográficas de início intervenção: 20º6’28”S e 44º8’3”W e final de intervenção: 20º7’11”S e 44º8’19”W, com extensão total de 1678 m.
· No local da PDE Menezes Oeste existe uma antiga barragem para contenção de sedimentos, a Barragem Menezes I, que encontra-se assoreada e será incorporada pela Pilha de Estéril durante a segunda etapa de construção, sendo desassoreada e aterrada.
· Os sedimentos gerados pela PDE Menezes Oeste serão retidos pela Barragem Menezes II, existente. Possui Portaria IGAM nº 930/2001, que encontra-se vencida.
6. Mapa de Localização
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7. Parecer

A equipe técnica do IGAM/SUPRAM, considera como satisfatórios os estudos apresentados e é favorável ao deferimento desse processo de outorga (0710/2007), com condicionantes, na modalidade de autorização com validade de 5 anos, para canalização de curso de água (3 drenos de fundo), com coordenadas geográficas de início da intervenção: 20º6’28”S e 44º8’3”W e final da intervenção: 20º7’11”S e 44º8’19”W, com extensão total de 1678 m. Localiza-se no córrego da Olaria e afluente da margem esquerda, no município de Brumadinho – MG. A finalidade destina-se a implantação da Pilha de Estéril Menezes Oeste, na Mina Córrego do Feijão – CVRD.

CONDICIONANTES:

	Nº
	DESCRIÇÃO
	PRAZO

	1
	Formalizar processo de outorga junto ao IGAM, de barramento sem captação, com finalidade de contenção de sedimentos, referente à Barragem Menezes II, imediatamente a jusante da PDE Menezes Oeste, uma vez que sua Portaria de Outorga (nº 930/2001), encontra-se vencida.
	6 meses

	2
	Instalação de medidor de vazão a jusante do dreno de pé da PDE Menezes Oeste, para monitoramento das vazões liberadas pelas drenagens internas da pilha.
	6 meses

	3
	Instalar, operar e manter em funcionamento pluviômetro e pluviógrafo na área da PDE Menezes Oeste.
	1  ano


	ANDRÉ WILHIAM LAURIANO

ANALISTA AMBIENTAL SISEMA
	_________________

Rubrica
	____/_____/_____

Data

	_________________________________

REGINA LÚCIA MEDEIROS DE SOUZA

DIRETORA TÉCNICA SUPRAM CM


	_________________________________

JOSÉ FLÁVIO MAYRINK PEREIRA

SUPERINTENDENTE SUPRAM CM

	Data: ____/_____/_____
	Data: ____/_____/_____
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